
































































Wskazówki i deklaracja producenta dot. odporności elektromagnetycznej

Udary IEC/EN 61000-
4-5 

±1kV linia/linie  i neu-
tralny

±1kV linia/linie  
i neutralny

Zasilanie typowe dla szpitali lub otoczenia komercyjnego

Zapady napięcia, krót-
kie przerwy i zmiany 
napięcia IEC/EN 61000-
4-11

<5%Ut (>95% zapadu 
Ut dla 0,5 cyklu) 
 
40%Ut (60% zapadu 
Ut dla 5 cykli)
30%Ut (70% zapadu Ut 
dla 25 cykli)

<5%Ut (>95% zapadu  
Ut dla 5 cykli)

<5%Ut (>95% zapa-
du Ut dla 0,5 cyklu) 
 
40%Ut (60% zapadu 
Ut dla 5 cykli)
30%Ut (70% zapadu 
Ut dla 25 cykli)

<5%Ut (>95% zapa-
du  Ut dla 5 cykli)

Zasilanie typowe dla szpitali lub otoczenia komercyjnego

Pole magnetyczne 
o częstotliwości sieci 
elektroenergetycznej 
IEC/EN 61000-4-8

3A/m 3A/m Charakterystyka pola magnetycznego zasilania powinna 
odpowiadać jakości dla typowego środowiska komercyjnego 
i szpitalnego.

UWAGA

 ⚠ UT jest napięciem zasilania AC przed zastosowaniem poziomu testowego 
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 ⚠ Przy 80 MHz i 800 MHz stosuje się wyższe zakresy częstotliwości

 ⚠ Tych wskazówek nie da się zastosować we wszystkich sytuacjach. Absorpcja, oraz odbicia od budynków, 

przedmiotów i osób wpływa na propagację fal elektromagnetycznych.

• Siła pola stałych nadajników, takich jak radiowe stacje bazowe (komórkowe/bezprzewodowe) oraz na-

ziemne radia przenośne, radia amatorskie, transmisje AM i FM, oraz telewizyjne nie może zostać prze-

widziana w sposób dokładny. Aby ocenić środowisko elektromagnetyczne dotyczące stałych nadajników 

RF, należy rozważyć przeprowadzenie lokalnego pomiaru poziomu zakłóceń elektromagnetycznych. Jeśli 

zmierzona siła pola w miejscu używania modelu PG-800A31 przekracza stosowne poziomy zgodności 

RF wskazane powyżej, należy sprawdzić, czy urządzenie działa prawidłowo. Jeśli zaobserwowano niety-

powe działanie, mogą być konieczne dodatkowe środki, takie jak reorientacja lub przeniesienie aparatu 

gdzie indziej.

• Przy częstotliwości wyższej niż 150 kHz do 80 MHz, siła pola powinna być niższa niż 3 V/m.
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Rekomendowany odstęp pomiędzy stacjonarnym i przenośnym źródłem promieniowania RF a ciśnieniomierzem PG-800A31

Model PG-800A31 jest przeznaczony do stosowania w środowisku elektromagnetycznym, w którym zaburzenia promieniowania RF są 
kontrolowane.  Klient lub użytkownik może pomóc w zapobieganiu zakłóceń elektromagnetycznych, zachowując minimalną odległość między 
przenośnym urządzeniem łączności radiowej (nadajnik), a modelem PG-800A31 jak zalecono poniżej, zgodnie z maksymalną mocą urządzeń 
łączności

Maksymalna 
moc emitera
W

Minimalna odległość od emitera m

150 kHz – 80 MHz
d=1,2 √P

80MHz – 800MHz
d=1,2 √P

800MHz – 2,5GHz
d=2,3 √P

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

Dla nadajników o maksymalnej mocy wyjściowej nie wymienionych powyżej, zalecaną odległość  w metrach (m) można oszacować na podsta-
wie równania wg częstotliwości nadajnika, gdzie P  to maksymalna moc znamionowa nadajnika w watach (W) zgodnie z danymi producenta.
Uwaga 1: Przy 80 MHz i 800 MHz stosuje się wyższy zakres częstotliwości.
Uwaga 2: Wskazówki te nie muszą stosować się do każdej sytuacji.  Na rozchodzenie się fal elektromagnetycznych ma wpływ absorpcja i odbi-
cia od różnych struktur, przedmiotów i ludzi.
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NOVAMA WHITEW MODEL PG-800A31 Wskazówki i deklaracja producenta dot. emisji elektromagnetycznych

Model PG-800A31 jest przeznaczony do stosowania w środowisku elektromagnetycznym zgodnym z poniższymi specyfikacjami. Klient lub 
użytkownik modelu PG-800A31 powinien upewnić się, że model jest używany w tym środowisku.

Test emisji Zgod-
ność

Środowisko elektromagnetyczne – wskazówki

Emisja RF CISPR 11 Grupa 1 Model PG-800A31 korzysta z energii RF tylko do funkcji wewnętrznych. Dlatego też emisje RF są bardzo 
niskie i nie powinny zakłócać pracy pobliskich urządzeń elektrycznych.

Emisja RF CISPR 11 Klasa B Model PG-800A31 nadaje się do użytku domowego w domach i w budynkach z bezpośrednim podłącze-
niem do sieci niskiego napięcia.Emisje harmoniczne IEC 

61000-3-2
Nie 
dotyczy

Wahania napięcia IEC 
61000-3-3

®



Wskazówki i deklaracja producenta dot. odporności elektromagnetycznej

Model PG-800A31 jest przeznaczony do stosowania w środowisku elektromagnetycznym zgodnym z poniższymi specyfikacjami. Klient lub 
użytkownik modelu PG-800A31 powinien upewnić się, że model jest używany w tym środowisku.

Test odporności Test poziomu IEC 
60601 

Poziom zgodności Środowisko elektromagnetyczne – wskazówki

Wyładowania elektro-
statyczne IEC 61000-
4-2

± 6 kV kontakt 
±8 kV powietrze

± 6 kV kontakt 
±8 kV powietrze

Podłogi mogą być z drewna, betonu lub płytki ceramicznej. Jeśli 
na podłogach jest materiał syntetyczny, wilgotność względna 
w pomieszczeniu powinna wynosić przynajmniej 30%.
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Wskazówki i deklaracja producenta dot. odporności elektromagnetycznej

Przewodzone RF IEC 
61000-4-6

3Vrms
150 kHz do 80 MHZ

3V Nie należy używać przenośnego sprzętu komunikacyjnego RF 
w okolicy urządzenia PG-800A31, lub żadnej jego części, włącznie 
z kablami. Zalecana odległość jest obliczana z równania zależnego 
od częstotliwości nadajnika.
Zalecana odległość
d = 1,2√P
d = 1,2√P    80 MHz do 800 MHz
d = 2,3√P    80 MHz do 2,5 GHz
gdzie P to maksymalna moc znamionowa nadajnika w watach 
(W) według producenta nadajnika, a d to zalecana odległość 
w metrach (m). Siła pola stałych nadajników RF określona przez 
badanie elektromagnetyczne miejsca „powinna być niższa niż 
poziom zgodności w każdym z zakresów częstotliwości“.
W pobliżu urządzenia opatrzonego symbolem  mogą występo-
wać zakłócenia.

Promieniowanie RF IEC 
61000-4-3

3V/m
80 MHZ do 2,5 GHz

3V/m

Serie szybkich 
elektrycznych stanów 
przejściowych IEC/EN 
61000-4-4 

±2kV dla linii zasila-
jących  

±2kV dla linii zasila-
jących  

Zasilanie typowe dla szpitali lub otoczenia komercyjnego
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SCHEMAT PRZEBIEGU GWARANCJI „OD DRZWI DO DRZWI”

Dzwonisz: 887 11 00 66
lub piszesz: pomoc@novama.cloud

lub
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KARTA GWARANCYJNA
Nazwa i model 
urządzenia NOVAMA WHITE W PG-800A31 Numer seryjny

Gwarant Novama SA  ul. Traktorowa 143, 91-203 
Łódź

Infolinia pomocy  
i wsparcia technicznego

tel. 887 11 00 66
e-mail: pomoc@novama.cloud

Gwarancja

Gwarant zapewnia Nabywcę, że urządzenie NOVAMA, którego dotyczy niniejsza gwarancja, zostało zaprojek-
towane i wyprodukowane w oparciu o wysokie standardy jakości oraz o dobrej jakości urządzenia, brak wad 
materiałowych i produkcyjnych, które mogłyby zakłócać jego prawidłowe działanie.
W przypadku wad, uszkodzeń i usterek ujawnionych w okresie niniejszej gwarancji Gwarant bezpłatnie naprawi 
lub wymieni urządzenie na nowe bezpłatnie w możliwie krótkim terminie nie przekraczającym 14 dni.

Typ gwarancji
Niniejsza gwarancja uprawnia nabywcę do skorzystania z gwarancji typu od drzwi do drzwi, która zakłada, że 
reklamowany sprzęt jest bezpłatnie odbierany od Nabywcy przez kuriera, bezpłatnie naprawiany oraz  bezpłat-
nie dostarczany z powrotem w to samo miejsce.

Okres gwarancji 60 miesięcy na urządzenie 
24 miesięcy na mankiet

Bez gwarancji na części i akcesoria ulegające zużyciu podczas nor-
malnego użytkowania: baterie

Bieg okresu gwarancji Gwarancja jest ważna od dnia zakupu potwierdzonego dowodem zakupu, który należy dołączyć do karty 
gwarancyjnej.

Obszar obowiązywania 
gwarancji Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
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Postępowanie w przypad-
ku stwierdzenia usterki

Aby skorzystać z gwarancji door to door, w ciągu w ciągu 14 dni od chwili ujawnienia wady,  należy skontakto-
wać się z infolinią pomocy i wsparcia technicznego w celu uzyskania pomocy i w razie konieczności uruchomie-
nia procedury reklamacji „od drzwi do drzwi”. Przykład procedury reklamacyjnej zilustrowany został obok.

Warunki ważności  
gwarancji

W celu zachowania ważności gwarancji razem z reklamowanym urządzeniem należy dostarczyć niniejszą kartę 
gwarancyjną (poprawnie wypełnioną i podpisaną) oraz dowód zakupu zawierający datę zakupu wraz z nazwą 
zakupionego urządzenia. Niniejsza Gwarancja nie zachowuje ważności, gdy model i/lub numer seryjny (jeśli 
dostępny) zostały zmienione, usunięte lub są nieczytelne.

Ograniczenia i wyłącze-
nia gwarancji

Gwarancja nie przewiduje żadnej rekompensaty za szkody pośrednie lub bezpośrednie, wyrządzone osobom 
bądź urządzeniom, gdy urządzenie nie działało lub znajdowało się w serwisie.
Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń sprzętu oraz wad i uszkodzeń wynikłych na skutek:
• niewłaściwego (niezgodnego z przeznaczeniem) lub w sposób niezgodny z instrukcją użytkowania
• niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją przechowywania i konserwacji (np. użycia niewłaściwych 

środków czyszczących) oraz użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych
• ingerencji nieautoryzowanego serwisu, samowolnych napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych
• przyczyn natury zewnętrznej (zjawisk atmosferycznych, przepięcia w sieci energetycznej, niewłaściwego 

zasilania, itp.)
Gwarancja nie obejmuje niesprawności produktu z powodu zmiany właściwości (obniżenia jakości) elementów, 
które ulegają  naturalnemu zużyciu.
Naprawami gwarancyjnymi nie są czynności związane z konserwacją i czyszczeniem urządzenia opisane w In-
strukcji obsługi.

Data Pieczęć i podpis  
sprzedawcy Podpis klienta
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Dystrybutor / Distributed by:
Novama Cloud SA
ul. Traktorowa 143      91-203 Łódź     POLAND
Infolinia Pomocy i Wsparcia Technicznego:  887 11 00 66 
www.novama.cloud       

Producent:
Pango Electronic Co., Ltd.
Tel: 86-755-33825988 12 line
Fax: 86-755-33825989
Address: No.25 1st Industry Zone, Fenghuang
Rd, Xikeng Village, Henggang Town,
Longgang District, Shenzhen China

EC REP Autoryzowany przedstawiciel:
Lotus Global Co., Ltd
Address: 1 Four Seasons Terrace
West Drayton, Middlesex London,
UB7 9GG, United Kingdom
Tel: +44-20-70961611
 +44-20-75868010
Fax: +44-20-79006187

Wyprodukowano w Chinach / Made in China
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